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～準備編～ 

『DR9610030.msi』を下記のように画面指示に従ってインストールを完了します。 

    
 

    
 

    

 

 

 

「I Agree」 

を選択します 

どちらか選択します 

「Install Control Objects」

を選択します 

チェックを外します 
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～設定編～ 

１．USB 接続時 

１－１．Magellan1100i を接続し、USB-OEM 設定を読み込ませます。 

 →  →  

設定開始           USB-OEM           設定終了 

１－２．『DualTest.exe』を起動し、『USBScanner』→『Open Scanner』→『Claim』 

→『Enable』→『Data Event Enable』の順にクリックします。 

 

１－３．以上で設定は完了です。 

※「Status」が「Ready to scan a label」に変わり、バーコードを読むと｢Data/Type｣に 

読取結果が表示されます。 

 

サンプルバーコード 

4 9 4 6 9 4 7 8 1 4 4 6 0  
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２．RS232C 接続時 

２－１．Magellan1100i を接続し、RS232C 設定を読み込ませます。 

 →  →  

       設定開始        RS232 Standard         設定終了 

２－２．『DualTest.exe』を起動し、『RS232Scanner』→『Open Scanner』→『Claim』 

→『Enable』→『Data Event Enable』の順にクリックします。 

 

２－３．以上で設定は完了です。 

※「Status」が「Ready to scan a label」に変わり、バーコードを読むと｢Data/Type｣に 

読取結果が表示されます。 

 

 

サンプルバーコード 

4 9 4 6 9 4 7 8 1 4 4 6 0  


